Ovladaci prvky

Rucéni kliky
Rucéni kliky - DIN 469 rovné se ctyrhranem DIN 79
24330.0140
Popis produktu
U téchto rucnich klik je odlitek brouseny a otryskany. Naboj je opracovany.
Material
= Rukojet’
» Ocel, soustruzend, zinkovana, pasivovana
Télo kliky
» Tvarna litina (GGG), potazena plastem,
cerna
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Informace pro objednani
Rozméry d; i
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[mm] [mm] [g]
s pevnou rukojeti (EH 24450., DIN 39), provedeni F
125 | 14 18,1 14,7 34 34 26 120 22 444 | 24330.0140

Shoda

Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle vyjimek 6a / 6b / 6¢

Obsahuje latky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje latky Proposition 65

A

Olovo muze pfi vyskytu zpUsobit rakovinu a reprodukéni poskozeni.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Bez konfliktnich mineralt

Tento produkt neobsahuje zadné latky oznacené jako "konfliktni mineraly" jako je tantal, cin, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo

nebo sousednich zemi.
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