Kladiva s mékkou vliozkou

SIMPLEX-vlozky

SIMPLEX-vlozka - TPE-stfedni, Seda

3203.060

Popis produktu

Oblasti pouziti

SIMPLEX-vlozka TPE-stfedni je termoplasticky elastomer a s tvrdosti cca 90 Shore A je stfedné
tvrdou vloZkou (tvrdosti srovnatelna s vlozkou z gumového kompozitu série 3202). Tato Seda
vlozka na rozdil od béznych gumovych kladiv nezanechava zadny nezadouci ¢erny odér. K
dostani je od prdméru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti vyrobku:

* SIMPLEX-vlozka TPE-stfedni
+ Seda

+ Stfedné tvrda

* Bez odéru

« K dostani od pridméru 30 mm do 80 mm

Pro citlivé materialy, zahradni a terénni Upravy, pokladka pfirodniho kamene, sadrokartonové

konstrukce, montaz nabytku, pokladka dlazdic, dlazdéni, zednické prace a pokladka schodd,

montaz oken a dvefi, truhlarské prace

Material

Vlozka

* TPE-stfedni, Seda
* Bez odéru

» Stfedné tvrda

Informace pro objednani
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Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se smérnici 2011/65/EU a smérnici 2015/863.

Neobsahuje latky SVHC

Zadné latky SVHC s obsahem vy38im nez 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje latky Proposition 65

Neobsahuje latky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Bez konfliktnich mineralt

Tento produkt neobsahuje zadné latky oznacené jako "konfliktni mineraly" jako je tantal, cin, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo

nebo sousednich zemi.
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