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Přijímače signálu • pro snímací jednotku
EH 22810.
 

Popis produktu

Pro bezdrátový příjem signálu ze snímací jednotky.
Anténa přijímá signál snímací jednotky a přenáší ho pomocí kabelu do vstupu přijímače. Tam je
spojen kontakt odpovídající výstupu. Přijímačem lze přijímat maximálně 4 kanály.

Další informace

Poznámky
Bližší informace dle poptávky.

 

Výkres s rozměry
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Informace pro objednání

Rozměry

|l |b h1 |d h2

Obj. č.

[mm] [g]
Univerzální přijímač signálu a anténa

70 23 90 70 350 447 22810.9020
 

Shoda

Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
 
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
 
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo
nebo sousedních zemí.
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