Elementos y Dispositivos para Maquinaria
Soportes Ajustables

Soportes Ajustables - con inserto de metal duro, estriado

22730.0396

Descripcion del producto

Especialmente disefiados para piezas de fundicion (corteza de fundicién dura). Para ser
utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

Material Mas informacion

Bola Notas

* Metal duro, estriado, niquelado ) ) .
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga validos para disefios en acero

Cuerpo
» Acero inoxidable 1.4057, termotratado y acero inoxidable.
Dibujo
-~ m ~N =
o o 1 o n
9o L
S
+
l1_ 0.2 12
Informacién para el pedido
Dimensiones SW Capacidad de Par de i Referencia
d, d, ds 14 1, diametro de la bola carga estatica| torsion inicial
£0,2 0,5 max. max.
[mm] [mm] [kN] [Nm] [g]
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable
20 M10 13,2 18 10 16 17 | 25| 46 | 50 | 22730.0396
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Ejemplo de aplicacion

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE vy la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con mas del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposicion 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estafio, oro o tungsteno de la Republica
Democratica del Congo o paises adyacentes.
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