Kone- ja laiteosat
Jousipainimet

Jousipainimet - Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teras A4

22050.1405

Piirustus

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

Kaytetaan pidattimena seké painimena.

Ruostumaton teras A4 versio takaa erittain hyvan korroosion kestavyyden.

Keraamisen kuulan ominaisuudet:
« erittéin hyva iskun kestavyys,

e kulumisen kestava,

« antimagneettinen,

* sahkdisesti eristava.

Materiaali

Runko
* Ruostumaton terés A4, passivoitu

Kuula
« Keraaminen

Jousi
* Ruostumaton terads A4, passivoitu

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintaa.
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jaykemmélla jousella

vakio jousivoima
Lisatietoja
Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima
tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettdessa, katso liite -
Tekniset tiedot -

Kaava pidatinvastuksen laskemiseksi, katso
lisatiedot tuoteryhman alusta.

Lisaa tuotteita

+ Jousipainimet, with moveable ceramic ball
and slot, stainless steel A4

Ulkomitat Isku Jousivoima” I [ ]
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Ruostumaton terés, vakio jousivoima
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisalla SVHC-aineita
Ei sisalla yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisdlla Prop 65 aineita
Ei sisalla Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisdlla konfliktimineraaleja
Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai
sen naapurimaista.”
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