Kiinnityselementit
Pystykiinnittimet

Korotussylinterit
23310.0130

Tuotekuvaus

. Korotussylintereilld pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niita kaytetaan
2 my0s yhdessa tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapaavasteiden (EH 22730. -
EH 22741.) kanssa.

Materiaali Lisatietoja

» Teras, karkaistu, mustattu, hiottu Lis4 tuotteita

» Tukinastat, karhennetut tai piikilla
» Tukinastat, ohennetulla karkitapilla
Tukivasteet

Tukinastat, saadettavat
Kuulavasteet

Kuulavasteet, kovametallikuulalla,
karhennettu

Kuulavasteet, itsepalautuva
Kuulavasteet, kovametallikuulalla,
karhennettu, itsepalautuva
Kuulavasteet, saadettavat
Kuulavasteet, saadettava, itsepalautuva
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Sisaltaa lyijya - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6¢c mukaisesti

Sisaltaa SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisaltaa lyijya - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisaltaa Prop 65 aineita

A\

Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa sy6paa ja heldelmattomyytta
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisdlla konfliktimineraaleja

Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai

sen naapurimaista.”

NHALDER

Sivu3/3
Julkaistu: 4.2.2024



