Kone- ja laiteosat
Jousipainimet
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2B050.0050

Tuotekuvaus

Kaytetaan pidattimena seké painimena asemointiin, kytkemiseen, lukitsemiseen seka muihin
vastaaviin paininta vaativiin tehtaviin.
Kaytetadan pidattimena seké painimena.

Materiaali Ominaisuudet

Runko Vakio jousivoima: ei merkintaa.

« Automaattiterds, mustattu @ ﬂ=D ﬁ}
Kuula kevyt jousivoima vakio jousivoima jéykemmalla jousella

* Ruostumaton teras, karkaistu

Jousi Lisitietoja

* Ruostumaton teras
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima
tarkistettu.
* Tama tuote on valmistettu

tuumamitoituksella.

Viittaukset

Muunnostaulukko 16ytyy teknisista tiedoista
naiden tuotesivujen jalkeen.

Kierrelukitus: Polyamidipinta (yksityiskohtaiset
tiedot teknisissa tiedoissa).

Kaava pidatinvastuksen laskemiseksi, katso
lisatiedot tuoteryhmén alusta.

Lisaa tuotteita

+ Jousipainimet, Kuulalla ja avainuralla

Piirustus

Tilaustiedot

Ulkomitat Isku Jousivoima" @ i
d; Kierre ‘ d, ‘ | s F4 F, min. ‘ max.
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Automaattiterds, vakio jousivoima, liman kierrelukitusta
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" Tilastollinen keskiarvo
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Sisaltaa lyijya - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6¢ mukaisesti

Sisaltaa SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisaltaa lyijya - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisaltaa Prop 65 aineita

A\

Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa sy6paa ja heldelmattomyytta
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisélla konfliktimineraaleja
Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai
sen naapurimaista.”
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