Vaihtopaavasarat

SIMPLEX-vaihtopaavasarat, vahvistettu valuterasrunko

SIMPLEX-vaihtopaavasarat - TPE-soft / kupari; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3714.030
Tuotekuvaus
N g SIMPLEX sarja 3714 on saatavana materiaaliyhdistelmana TPE-soft/kupari.
_____ _ . g Sininen TPE-soft-iskupaa (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupaa. Koska se
C—_— g vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii tdihin, joissa tarvitaan pehmeampi kosketus. Perinteisista
1§ kumivasaroista poiketen se ei jata haitallista mustaa jalkea.

Tama SIMPLEX-malliston kovin iskupaa (sarja 3804) tuottaa darimmaisen voimakkaat iskut,
mutta terdsvasaraan verrattuna hellavaraisemmin. Se korvaa perinteisen kuparivasaran.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seindmien ja vahvikkeiden ansiosta.
Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Ominaisuudet:

Erittéin vankan ja kestévan lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyva. Se on muotoiltu
ergonomisesti, ja siind on luistamaton varsi. Pinta on sileé ja epéorgaaninen (ei arka kosteudelle).
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jalkiasentaa. Tama
saastaa seka rahaa etta resursseja.

» SIMPLEX-vaihtopaavasara, jonka iskupaat ovat TPE-soft (sininen, pehme3, ei jata jalkia) /

kupari (kova).

kosteudelle).

Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
Erittdin vankassa ja kestavassa lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epaorgaaninen (ei arka

» Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jalkiasentaa. Tama saastda seka rahaa etté resursseja.
» Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Kayttd

Laitteistojen asennus, metallilevyty6t, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyot

Materiaali

Varsi

 Lasikuitu, kuminen k&densija

Iskupaa 1

* TPE-soft, sininen
* Varjaamaton

¢ Pehmea

Iskupaa 2

» Kupari muoviholkilla

* kova

Runko

* Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisélla SVHC-aineita

Ei sisalla yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisdlla Prop 65 aineita

Ei sisalla Prop 65 -aineita

https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisdlla konfliktimineraaleja

Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai

sen naapurimaista.”
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