Vaihtopaavasarat
SIMPLEX-varret

SIMPLEX-lasikuituvarsi - kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopaavasaroihin, joissa on

vahvistettu valurautarunko

3844.040

_— Tuotekuvaus

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetddn SIMPLEX-vaihtopaavasaroihin, joissa on musta
valuterasrunko, koot D30 mm — D80 mm. Nama poikkeuksellisen vahvat ja kestavat varret eivat
mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissa on luistamaton varsi.
Pinta on siled ja epadorgaaninen (ei arka kosteudelle). Saatavana my6s 70 cm pitkdna moukarin
vartena (runkoon D80 mm).

Ominaisuudet:

SIMPLEX-lasikuituvarret SIMPLEX-vaihtopaavasaroihin joissa on vahvistettu valurautarunko ja
joiden koko on D30 mm — D80 mm.

Erityisen luja ja kestava.

Murtumaton.

Vaimentaa tarinda, pehmentaa iskuja.

Ergonominen muotoilu, luistamaton otepinta.

Silea pinta.

Epéorgaaninen (ei arka kosteudelle).

Saatavana myds 70 cm:n moukarinvartena.

Materiaali Asennus

Varsi Lasikuituvarsia saa kiinnittaa ainoastaan

- Lasikuitu, kuminen kadensija vahvistettuihin valuterésrunkoihin!
Lisatietoja

Tilaustiedot

Lisaa tuotteita

* SIMPLEX-vahvistettu valuterasrunko
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisdlla SVHC-aineita

Ei sisalla yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisélla Prop 65 aineita
Ei sisélla Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisdlla konfliktimineraaleja

Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai

sen naapurimaista.”
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