Vaihtopaavasarat
SIMPLEX-vaihtopaavasarat, valurautarunko, "Stand-Up"-iskupaa

SIMPLEX-vaihtopaavasarat - Kumikomposiitti, pystyssa pysyva "Stand-Up”-muoto / nailon;
valurautarunko ja laadukas puuvarsi
EH 3028.

Tuotekuvaus

Kumikomposiitin ja nailonin yhdistelmaa olevalla iskupaalla varustettu SIMPLEX-
vaihtopaavasara D60 mm y D80mm sopii monenlaisiin tarkoituksiin, ja sitéd kaytetdan yleisesti
metalliteollisuudessa. Halder on nyt kehittéanyt tata suosikkimalliaan edelleen:

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssa pysyvan "stand-up”-iskupaan (3202.2)

ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssa, joten sitd varten ei tarvitse kumartua. Nain ty6t sujuvat

ergonomisesti ja selkada saastavasti. Erittdin hyvin kulutusta kestava, iskuja vaimentava kumiseos
kestaa paljon kauemmin kovaa kayttda kuin perinteinen kumivasara.

Tama nailoniskupaa (sarja 3208) tuottaa hyvalaatuisen iskun, ja siind yhdistyvat taatusti

maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestavyys. Se on pursotettu darimmaisen

homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupdihin verrattuna se kestaa
huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Liséksi se kestaa oljya
jarasvaa..

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelméasta erittain

murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentéva ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen

maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

IMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jalkiasentaa. Taméa

saastaa seka rahaa etta resursseja.

Téasta saatavana koot D60mm y D80mm, myés moukarina. Malli DBOmm on saatavana myo6s

erityisen lyhyella varrella (3028.282).

Ominaisuudet:

» Halderin suosikkimallin kehitelma. Ty6kalun pystyssa pitédva “Stand-up”-muotoiltu kumi-iskupaa
(3202.2) suojelee selkaa ja vahentaa kumartelun tarvetta.

» SIMPLEX-vaihtopaavasara, jonka iskupaa on valmistettu kumikomposiitin (musta, kova,
hajuton, kovaa kulutusta kestava, pystyssa pysyva "stand-up”-muoto) / nailonin (valkoinen,
kova, kovaa kulutusta seka 6ljya ja rasvaa kestava, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa)
yhdistelmasta.

« Erittdin murtoluja valurautarunko johon on integroitu vartta suojaava holkki.

» Laadukas, iskuja pehmentéva ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen
maalaus (hylkii likaa).

» Kaikki osat voidaan vaihtaa / jalkiasentaa, miké s&ast&a rahaa ja resursseja.

» Tasta saatavana koot D60mm ja D80mm, my&s moukarina.

+ D80mm saatavana myds erityisen lyhyella varrella (3028.282).

» Halderin suosikkimalli.

Kayttd

Teravareunaisten tydkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus,
hallirakentaminen, terdsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/yllapitotyd

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupaa, joka pitaa tykalun pystyssa.

Materiaali

Varsi
e Puu

Iskupaa 1

» Kumikomposiitti, musta, pystyssa pysyva
malli

» Keskikova

* Iskua vaimentava

* Hajuton

» Kulutusta kestava

Iskupaa 2

* Nailon, valkoinen

* kova

» Kestaa erittéin hyvin kulutusta

» Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
« Oljya ja rasvaa kestéava

Runko
* Valurauta
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Tilaustiedot

Ulkomitat i GTIN proficl@ss ecl@ss 10.1 Til.nro
(7] —ii i ‘ Pituus x Leveys x Korkeus 5.0
[mm] [a]
60 150 405 405 x 150 x 60 1550 4030618311126 |AAA905c002| 21-04-09-16| 3028.260
80 175 490 490 x 175 x 80 2930 4030618312413 |/AAA905c002| 21-04-09-16 | 3028.280

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisdlla SVHC-aineita

Ei sisalla yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisdlla Prop 65 aineita
Ei sisalla Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisdlla konfliktimineraaleja
Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai
sen naapurimaista.”
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