Vaihtopaavasarat
SIMPLEX-vaihtopaavasarat, vahvistettu valuterasrunko

SIMPLEX-vaihtopaavasarat - Muovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

EH 3768.

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3768 on saatavana materiaaliyhdistelmana muovi/nailon.

Punainen muovi-iskupaa (sarja 3206) on kova ja myds 6ljyn- ja rasvankestava.

Tama nailoniskupaa (sarja 3208) tuottaa hyvalaatuisen iskun, ja siind yhdistyvat taatusti

maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestavyys. Adrimmaisen homogeenisesta materiaalista

pursotettu iskupaa kestaa ruiskuvalettuihin muovivaihtopaihin verrattuna huomattavasti
kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Liséksi se kestaa 6ljya ja rasvaa.</
p><p>Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinamien ja vahvikkeiden
ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittéin vankan ja kestévan lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyva. Se on muotoiltu

ergonomisesti, ja siind on luistamaton varsi. Pinta on sileé ja epéorgaaninen (ei arka kosteudelle).

Erittéin vankan ja kestévan lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyva. Se on muotoiltu

ergonomisesti, ja siind on luistamaton varsi. Pinta on sileé ja epaorgaaninen (ei arka kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jalkiasentaa. Tama

saastaa seka rahaa etta resursseja.

Saatavana koot D30 mm — D60 mm.

Ominaisuudet:

» SIMPLEX-vaihtopaavasara, jonka iskup&at ovat muovi (punainen, kova, kestaa 6ljya ja
rasvaa) / nailon (valkoinen, kova, kestaa hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella,
kestaa oljya ja rasvaa) .

« Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.

« Erittdin vankassa ja kestavassa lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epaorgaaninen (ei arka
kosteudelle).

» Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jalkiasentaa. Tama saastda seka rahaa etté resursseja.

» Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Kayttd

Soveltuu useisiin kayttokohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/yllapitotyd, metallilevytyot,
valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys

Materiaali

Varsi
 Lasikuitu, kuminen k&densija

Iskupaa 1

* Muovi, punainen

» kova

 Oljya ja rasvaa kestéava
* Monikayttéinen

Iskupaa 2

* Nailon, valkoinen

* kova

» Kestaa erittéin hyvin kulutusta

» Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
« Oljya ja rasvaa kestava

Runko
* Valurauta, vahvistettu, musta

Ulkomitat i GTIN proficl@ss |ecl@ss 10.1
[} — —i ‘ Pituus x Leveys x Korkeus 5.0
[mm] [g]
30 90 300 300 x 90 x 34 451 4030618306337 |AAA905c002| 21-04-09-16| 3768.030
40 115 325 325 x 115 x 40 875 4030618306344 |/AAA905c002| 21-04-09-16 | 3768.040
50 135 335 335x 135 x 50 1235 4030618306351 |AAA905c002| 21-04-09-16| 3768.050
60 150 410 410 x 150 x 60 1805 4030618306368 |[AAA905c002| 21-04-09-16| 3768.060
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http://halder.com/fi/3768.030
http://halder.com/fi/3768.040
http://halder.com/fi/3768.050
http://halder.com/fi/3768.060
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisédlla SVHC-aineita
Ei sisélla yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisélla Prop 65 aineita
Ei sisélla Prop 65 -aineita

https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei siséalla konfliktimineraaleja

Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai

sen naapurimaista.”
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