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Hoogtecilinders
23310.0130
 

Productbeschrijving

Voor het vergroten van de klemhoogte van neerwaartse drukklemmen EH 23310. De hoogte-
instelcilinders kunnen worden gebruikt. Ze worden ook gebruikt in combinatie met zitpennen (EH
22680.), pennen (EH 22690.) en zelfinstellende kussens (EH 22730. - EH 22741.).

Materiaal
• staal, gehard, gezwart, geslepen

Meer informatie

Overige producten
• Zetpennen, geribbeld of met een punt
• Zetpennen, stiftvorm
• Pennen
• Zetpennen, instelbaar
• Pendelopzetstukken
• Pendelopzetstukken, met hardmetalen

kogel, geribbeld
• Pendelopzetstukken, zelf aanpassend
• Pendelopzetstukken, met hard metalen

kogel, geribbeld en zelf 'resetting'
• Pendelopzetstukken, instelbaar
• Pendelopzetstukken, instelbaar, reset

functie
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Bestelinformatie

Afmetingen
d1

-0,1
l1

±0,01
d2 l2

SW Artikelnr.

[mm] [mm] [g]
Afbeelding 1

32 35 M10 20 27 202 23310.0130
 

Toepassingsvoorbeeld

http://halder.com/nl/23310.0130
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Voldoet

Conform RoHS 
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
 
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
 
Bevat propositie 65 stoffen

Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek
Congo of aangrenzende landen."
 


