Czesci maszyn i urzadzen
Elementy dociskowe sprezynujace

Elementy dociskowe sprezynujace - z tbem, kulkg i otworem szesciokgtnym
22030.0943

Opis produktu

Roéwniez jako trzpien wciskajacy i/lub dociskajacy.
Gtowica definiuje gteboko$¢ wkrecania.

Materiat Montaz

Korpus Wymiar |3 dotyczy M 4/ M 5.

 Stal nierdzewna 1.4305 Charakterystyka

Kulka Standardowa sita sprezyny: bez oznaczenia
« Stal nierdzewna, utwardzana

Sprezyna W D ) ED

» Stal nierdzewna

Standardowa sita sprezyny ~ Wzmocniona sita sprezynujgca
Wiegcej informaciji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprezynujace elementy dociskowe
sprawdzane sg specjalnie pod katem drogi
sprezynowania i sity sprezynujace;j.
Referencje

Zabezpieczenie gwintu na zagdanie, patrz
zatgcznik - Dane techniczne -

Obliczenie sity docisku sprezyny, patrz
zatgcznik - Dane techniczne -
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Informacje do zaméwienia
Wymiary SW Skok Sita spreiyny” @ i
d, ‘ d, ‘ ds ‘ I ‘ I, s Fy Fa maks.
[mm] [mm] [mm] [N] [°C] [a]
stal nierdzewna, standardowa sita sprezyny
M8 | 45 13 | 18| 12,5 N 15 \ 18 | 31 | 250 \ 7,8 | 22030.0943 |

" statystyczna wartosé $rednia
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http://halder.com/pl/22030.0943

Czesci maszyn i urzadzen
Elementy dociskowe sprezynujgce

Przykitad aplikacji

Zgodnos¢

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywg 2011/65/UE i Dyrektywg 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartosci powyzej 0,1% mas. — lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporzadzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od mineratéw konfliktu

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji oznaczonych jako ,mineraty konfliktu”, takich jak tantal, cyna, ztoto lub wolfram z Demokratycznej
Republiki Konga lub krajoéw sgsiednich.
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