Elementy mocujace
Nakretki mocujace

Nakretki z kotnierzem - DIN 6331 (wysokos¢ 1,5 d)
23080.0018

Opis produktu

Nakretki kotnierzowe (wiencowe) produkowane sa zgodnie z normg DIN 6331.

Materiat Wiecej informaciji

« Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona,

jakos¢ 10, fosforowana Referencje

Momenty obrotowe dociggajace i
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Informacje do zamdéwienia
Wymiary [
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[mm] [9]
Stal ulepszana cieplnie
m18 \ 55 \ 34 \ 31,2 \ 27 \ 27 \ 97 | 23080.0018 |

R Wymiar nie jest ujety w normie DIN.

Przykitad aplikacji
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Elementy mocujace
Nakretki mocujace

Zgodnos¢é

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywg 2011/65/UE i Dyrektywg 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartosci powyzej 0,1% mas. — lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporzadzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od mineratéw konfliktu

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji oznaczonych jako ,mineraty konfliktu”, takich jak tantal, cyna, ztoto lub wolfram z Demokratycznej
Republiki Konga lub krajow sgsiednich.
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