Czesci maszyn i urzadzen
Systemy wyszukiwania

Odbiorniki radiowe - do modutu kontrolnego
EH 22810.

Opis produktu

Do bezprzewodowego odbioru sygnatu z modutu kontrolnego.
Antena odbiera sygnat radiowy z modutu kontrolnego i przesyta go za pomocg kabla do wejscia
odbiornika. Aktywuje to odpowiedni komunikat ("jest kontakt"). Kazdy odbiornik moze odbiera¢

maksymalnie cztery kanaty radiowe.

Wiecej informaciji

Uwagi
Szczegotowe informacje - na zapytanie.
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Czesci maszyn i urzadzen
Systemy wyszukiwania

Informacje do zaméwienia

Wymiary i
I \ b \ h, \ d \ h,
[mm] [g]
uniwersalny odbiornik radiowy i antena
70 \ 23 | 90 | 70 | 350 447 22810.9020

Zgodnos¢é

Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywg 2011/65/UE i Dyrektywg 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartosci powyzej 0,1% mas. — lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporzadzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od mineratéw konfliktu
Ten produkt nie zawiera zadnych substancji oznaczonych jako ,mineraty konfliktu”, takich jak tantal, cyna, ztoto lub wolfram z Demokratycznej
Republiki Konga lub krajow sgsiednich.
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