Organe de masini si dispozitive de fixare
Suruburi de presiune

Suruburi de presiune - calit, cu bila si locas hexagonal
22030.0931

Descrierea produsului
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Suruburile de presiune pot fi utilizate pentru pozitionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

W B Wi Adancimea de insurubare precisa datorita capului surubului.

Material Asamblare

Corp Respectati dimensiunea I3 pentru M 4 /M 5.

» Otel automat, brunat

Caracteristici
Bila
» Otel pentru rulmenti, calit

Forta arcului standard: fara marcaj

Arc
» Otel inoxidabil

Forta arcului standard Forta arc marit

Mai multe informatii

Note

Varianta speciala la cerere.
Suruburile de presiune sunt verificate referitor
forta si cursa arcului.

Referinte

Blocator pentru filet disponibil la cerere, va
rugam consultati anexa - Date Tehnice -
Calculul fortei de fixare, vezi anexa - Date

Tehnice -
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Marimea M4+M5

Informatii comanda

Marimea M6-M12

Dimensiuni SW Cursa Forta arcului” @ i
dy d; d; Iy I; I3 s Fy F, max.
min = =
[mm] [mm] [mm] [N] [°C] [a]
otel automat, forta arcului standard
ms 3 | 8 | 14 | 10 | 82 | 25 | 09 | 8 | 14 | 250 | 23 | 22030.0931 |
Y valoarea statistica medie
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http://halder.com/ro/22030.0931

Organe de masini si dispozitive de fixare
Suruburi de presiune

Exemplu de aplicatie

N

Reclamatie

Conform RoHS
Contine plumb — conform exceptiilor 6a / 6b / 6¢.

Contine substante SVHC >0,1% w/w
Contine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Contine substanse din Declaratia 65

A

Prin expunere plumbul poate provoca cancer si afectarea fertilitatii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict

Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica

Congo sau din tarile adiacente.
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