Organe de masini si dispozitive de fixare
Suruburi de presiune

Suruburi de presiune - varianta neteda, cu guler si bolt

22080.0124

Material

Bolturi

Descrierea produsului

* Termoplastic POM, alb

Corp

» Otel inoxidabil 1.4303

Arc

» Otel inoxidabil

Desen

Pot fi utilizate pentru pozitionare, strangere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune,
ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de socuri.

Asamblare
Se recomanda toleranta H7 pentru gaurile de
centrare d;.

Mai multe informatii

Note

Varianta speciala la cerere.
Suruburile de presiune sunt verificate referitor
forta si cursa arcului.
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Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65

Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict
Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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