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Bucşe de poziţionare • pentru bolţ şi indexor
22110.0468
 

Descrierea produsului

Bucşele de poziţionare sunt potrivite pentru opritoare cu indexare şi bolţuri cu indexare.
Uzură scăzută datorită bilei de alunecare călite.

Material
• Oţel, călit, brunat

 

Desen

 

Informaţii comandă

Dimensiuni
d1 d3

+0,1
d2 d4

-0,05
l1 l2 l3 l4 l5

+0,5

Pentru pin SW Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [g]
Oţel
M16 x 1,5 8,2 32 16 12 20 13 7 1,5 8 6 36 22110.0468

 

Exemplu de aplicaţie

http://halder.com/ro/22110.0468
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Reclamație

Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
 
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
 
Conţine substanşe din Declaraţia 65

Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică
Congo sau din ţările adiacente.
 


