Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi de ridicare / Stifturi de ridicare pentru filet

Bucse de pozitionare - pentru stifturi ridicatoare

22350.0912

zZ 2

Descrierea produsului

EH.22351.

Material

Informatii comanda

Rezistent la coroziune si abraziune.

+ Otel inoxidabil 1.4542, calit prin precipitare

Asamblare

Bucsele de pozitionare sunt utilizate pentru pozitionarea rapida si sigura a stifturilor EH 22350 /

Asigurati tolerantele sigure si functionare
constanta.

Usor de incorporat in diferite materiale.
Poate fi montat in gauri infundate.
In cazul pieselor inguste, se foloseste o piulita
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Dimensiuni Pentru lungimea Dimensiuni SW | Moment X Capacitatea Pentru stift i
nominala strangere de incarcare de ridicare
dy d; d; dy l4 I2 e F4 F2 Fs3
H11 -0,2 | +0,3
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [mm] [kN] [g]
10 | M20x15 25 28 | 122 | 355 |24 | 24 145 15 | 27 | 24 | 21 | 22350.0623/.0723 | 74 | 22350.0912
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Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65
Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict
Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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