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Bucşe de poziţionare • pentru ştifturi ridicătoare
22350.0934
 

Descrierea produsului

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 /
EH.22351.
Rezistent la coroziune şi abraziune.

Material
• Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Asamblare
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare
constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

 

Desen

 

Informaţii comandă

Dimensiuni Dimensiuni Capacitatea
de încărcare

d1

H11
d2

Pentru lungimea
nominală

d3

-0,2
d4

+0,3
l1 l2

SW Moment
străngere

max.

x

F1 F2 F3

Pentru ştift
de ridicare

Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [mm] [kN] [g]
16 M30 50 39 19,2 66 44 30 400 1,5 4,8 4,5 4,1 22350.0643 / .0743 238 22350.0934

 

http://halder.com/ro/22350.0934
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Exemplu de aplicaţie

Reclamație

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
 
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
 
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică
Congo sau din ţările adiacente.
 


