Organe de masini si dispozitive de fixare
Elemente de fixare / Elemente de asezare

Stifturi de pozitionare - striate sau ascutite

22680.0166

Descrierea produsului
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Mai multe informatii

Produse asociate

. Stifturi

Pentru piesele de lucru cu suprafatad dura. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele
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Informatii comanda
Dimensiuni SW Moment i
I, dy t d, e strangere
max.
[mm] [mm] [Nm] [a]
calit, striat cu filet interior — figura 3
30 M10 13 12,5 19,6 17 32 40 ‘ 22680.0166
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http://halder.com/ro/22680.0166
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Exemplu de aplicatie

Reclamatie

Conform RoHS
Contine plumb — conform exceptiilor 6a / 6b / 6¢.

Contine substante SVHC >0,1% w/w
Contine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Contine substanse din Declaratia 65

A

Prin expunere plumbul poate provoca cancer si afectarea fertilitatii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict

Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica

Congo sau din tarile adiacente.
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