Organe de masini si dispozitive de fixare
Elemente cu bila / Elemente de impingere

Suruburi de presiune cu bila - fara cap, bila protejata impotriva rotirii
22700.0826

Descrierea produsului

Adecvat atat pentru prinderea céat si pentru strdngerea si sustinerea suprafetelor care nu sunt
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"44‘ . exact paralele.
§ ””r ‘»‘ suprafata plana, transmisia sarcinii maximizata datorita bilei mobile.
K
Material Mai multe informatii

Bila Note
» Otel inoxidabil, calit

Bila este protejata impotriva rotirii.
Surub Varianta speciala la cerere.
» Otel inoxidabil 1.4305 .

’ Referinte

Blocator pentru filet disponibil la cerere, va
rugam consultati anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

+ Suruburi de presiune cu bila, fara cap, cu
bila tesita

+ Suruburi de presiune cu bila, fara cap, cu
filet fin

+ Suruburi de presiune cu bila, fara cap, cu
bila tesita si locas hexalobular
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Informatii comanda

Dimensiuni SW Capacitate i
d I, ds Diametrul bilei portanta la
sarcina statica”
max.
[mm] [mm] [kN] la]
bila tesita, suprafata plana, Otel inoxidabil
M10 35 \ 6 \ 7 \ 5 \ 12 \ 15 | 22700.0826

" Mentiunile referitoare la capacitatea portanta nu sunt valabile si pentru versiunea din otel inoxidabil.
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Exemplu de aplicatie

Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65

Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict
Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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