Organe de masini si dispozitive de fixare
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
22860.0022

Descrierea produsului

Ochii de vizitare pot fi utilizati pentru controlul nivelului in rezervoare fara suprapresiune.

Material Asamblare
b Inel etansare Poate fi montat fara filet in gaura H11.
. Rezistent la ulei si benzina Etansare prin simpla strangere a piulitei de pe
' inel.
Reflector

» Material plastic, alb

Piulita inelara
* Aluminiu Al

Indicator de nivel
» Plexiglas PMMA, transparent
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Marcaj al nivelului de ulei
Dmin,
Informatii comanda
Dimensiuni Pozitie @ i
orificiu
Marimea d, d; X I4 b e D min. max.
(verificare ~ min. H11
vizuala)
d,
[mm] [mm] [°C] [a]
fara marcaj nivel ulei
22 3 | 3 | 15 | 45 10 3 | 28 | 20 | 70 | 18 | 22860.0022
Accesorii
Dimensiuni i
Marimea (verificare vizuala) d e
dy h9
[mm] [a]
sculd de montaj
22 2,8 30,0 30 22860.0822
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http://halder.com/ro/22860.0022
http://halder.com/ro/22860.0822

Organe de masini si dispozitive de fixare
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

Exemplu de aplicatie

¥t
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Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65
Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict

Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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