Elemente de fixare
Piulite de strangere

Piulite de fixare - DIN 6330 (inaltimea 1,5d)

23070.0030

Desen

Informatii comanda

Descrierea produsului

Material

» Otel tratat termic, cu revenire, calitatea 10,
fosfatat

Suprafata conica a saibelor DIN 6319 se potriveste pe suprafata bazelor conice DIN 6319 (EH

23050.)
Aceasta combinatie de piulita si baza este ideala pentru compensarea suprafetelor non-paralele

sau neregulate.

Mai multe informatii

Referinte

Pentru informatii referitoare la cuplul de
pornire si stabilitate va rugam consultati anexa
- date tehnice.

Dimensiuni i
d4 d, e m r s
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cu suprafata sprijin sferica, forma B, Otel tratat termic
M30 32 53,1 \ 45 41 46 396 23070.0030
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http://halder.com/ro/23070.0030

Elemente de fixare
Piulite de strangere

Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65
Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict
Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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