Menghine multiple
Fixare conventionala

Bacuri in trepte
EH 1701.

Descrierea produsului

» Partea de sus si laterala, cu filet pentru montaj bacuri paralele

» Suprafetele de prindere slefuite

« Filete aditionale pentru montajul bacurilor paralele si a bacurilor interschimbabile (Ref. Nr.
1701.250-1701.280) pe ambele parti

» Gauri pentru montaj clic (Ref. Nr. 1701.190 -1701.200) pe partea de sus a bacului

Material
» Otel, calit
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Informatii comanda
Latime bac Dimensiuni i
b | Iy | Lk hy ohy c

[mm] [mm] [g]
bac, fix — figura 1

125 \ 124,4 92 | 4 | 3 | 395 20 | 24 | 3000 | 1701.100
bac, mobil - figura 2

125 \ 124.4 70 | a0 | 41 | 39,5 20 | 24| 2000 | 1701.110
Exemplu de aplicatie

S‘i
E MS 125-S MS 125-M MS 125-L
S, Latimea de fixare 8, 0- 62 0-182 0-312

L.;\,.l Latimea de fixare 5,  85-193 131-313 88 - 443
Reclamatie

Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE si Directivei 2015/863.

Nu contin materiale SVHC
Nu contine substante SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu contine substate din Declaratia 65

Nu contine substante din Declaratia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Nu contine Minerale de conflict

Acest produs nu contine substante desemnate drept ,minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratica
Congo sau din tarile adiacente.
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