Multi-Vice
Vanlig Uppspanning

Grundbackar - hard

1701.130

Material

Produktbeskrivning

» En sida slat och polerad, en sida rafflad
» Extra gangor paralleller och att fasta utbytbara backar (art. nr. 1701.250 -1701.280) pa den

slata sidan
 Fasten for klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) pa bada sidor om backen

+ Stal, hardat
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Orderinformation
Backbredd Dimension i
b \ Iy \ R \ h \ c
[mm] [mm] [kg]
Back, rorlig — Bild 2
125 \ 124.4 \ 76 \ 50 \ 39,5 \ 24 3 | 1701.130
Anvandningsexempel
S1
Eﬁ MS 125-S MS 125-M MS 125-L
S, Spannvidd s, 0- 58 0-173 0-308
Q.ﬂ Spannvidd s, 0-111 50 - 225 4- 361

Overensstammelse

RoHS-kompatibel

Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen

Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65

Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sdsom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo

eller angransande lander."
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