Maskin och Fixturdetaljer
Indexbultar

Hallare - for indexbultar, gjuten zink,

22110.0420
Produktbeskrivning
Monteringsstdd for indexbultar. Kan ocksa anvandas som ett sate for lokaliseringsbussningar EH
22110.
Material Montering
Gingstift Indexbulten maste installeras i halet d1 pa den
- Stal, svartat med massingsdyna forsankta sidan.
Kropp Mer information

» Zink gjutet, plastbelagd, svart
Ytterligare produkter

+ Positioneringsbussningar, for indexbultar
Ritning
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Orderinformation
Dimension @ i Art.nr.
dy \ d, \ ds \ ds \ K \ I \ I, \ Iy \ e \ s \ t max. \
[mm] [°C] [a]
Fasthal vertikalt till index bult
M20 x 1,5 . 53 | M5 | 202 | 35 | 47 | 3 | 155 | 18 | 14 | 3 | 100 | 68 |22110.0420
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http://halder.com/se/22110.0420
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Anvandningsexempel

Overensstammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer &n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65

Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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