Maskin och Fixturdetaljer
Indexbultar

Indexbultar - med sexkant och lasning

22120.0606

Produktbeskrivning
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Orderinformation

* Rostfritt stal 1.4305, fornicklat

» Termoplast (PA 6), svart, matt

Indexbultar anvands for indexering av hal.

Montering

Ganglangden kan justeras genom
distansringar for indexbultar (EH 22120.).

Drift
Knoppen dras ut och vrids 90° och sakras med
ett hack (nar laspinnen inte far skjuta ut).

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Lasmutter bestalls separat.

Ytterligare produkter

+ Hallare, for indexbultar, gjuten zink,
+ Lokaliseringsbussningar, for indexbultar
« Distansring, fér indexbultar
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Indexbultar
Tillbehor
Dimension Nyckel storlek i
d;
[mm] [mm] [9]
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stal
M12x 1,5 18 7,5 22120.0516

Anvandningsexempel
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Overensstimmelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65

Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga amnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo

eller angransande lander."
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