Maskin och Fixturdetaljer
Pendeluppléagg

Pendelupplagg - med utvandig ganga

22730.0400

vridning.

Material

Kula

Kropp

Produktbeskrivning

« Hardmetall, rafflat, fornicklat

* Rostfritt stal 1.4057, varmebehandlat

For anvandning som stopp, stéd-tryckdynor, speciellt for gjutna detaljer. Kulan &r sdkrad mot

Mer information

Not

Kula sakrad mot vridning
Belastningskapacitet gallande stal och rostfritt
stal.
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Orderinformation
Dimension SW Max. last Atdragnings moment i
dy d, d; Iy I kulans diameter kapacitet med max.
+0,2 0,5 statisk last
max.
[mm] [mm] [kN] [Nm] [g]
Med utvéndig génga, plant huvud, kulan réfflad, rostfritt stal
50 M20 34,5 35 20 40 41 165 407 633 ‘ 22730.0400
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Anvandningsexempel
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Overensstammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte @mnen i proposition 65

Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler
Denna produkt innehaller inga amnen betecknade som konfliktmineraler" sdsom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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