Uppspéanningselement
Spannjarn

Spannjarn - med nos

23180.0217

Ritning

o
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Produktbeskrivning

Denna spénnare (Spannklo) med nos anvands i huvudsak i mekanisk fastspanning av
arbetsstycken.

Material

« Varmebehandlat stal, svartoxiderat
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Orderinformation
Nominell dimension Dimension i Art.nr.
b I oA | oa | a b | bs A S Y M A
[mm] [mm] [a]
Med kilspar — Bild 2
17 115 | 25 | 9 | 45 | 35 | 15,5 40 | 52 | 29 | 812 | 23180.0217
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http://halder.com/se/23180.0217

Uppspéanningselement
Spannjarn

Overensstiammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65
Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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