Uppspéanningselement

Excenterspannare
Hojdjusteringscylinder
23310.0242
o Produktbeskrivning
. For att utbka spannhodjden pa excenterspannare EH 23310. kan man anvénda

hojdjusteringscylindern. De kan &ven anvandas i kombination med upplagg (EH 22680.
EH22690.) och pendelupplagg (22730.-EH22741.)

Material Mer information

« Stal, satthardat, svartoxiderat, slipat Ytterligare produkter

» Positioneringstapp, rafflad eller spetsig

» Positioneringstapp, stiftformad

* Upplagg

» Positioneringstapp, justerbart

» Pendelupplagg

» Pendelupplagg, med utvandig gédnga

» Pendelupplégg, sjalvaterstallande

» Pendelupplagg, med hardmetall kula, rafflad
och sjalvaterstallande

Pendelupplagg, justerbart

Pendelupplagg, justerbar, sjalvaterstallande
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Orderinformation

Dimension SW i
dy Iy d, I,
-0,1 0,01
[mm] [mm] [g]
Bild 1
70 \ 100 \ M24 \ 25 \ 65 \ 2721 23310.0242 |

Anvdndningsexempel
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http://halder.com/se/23310.0242
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Overensstiammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65
Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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