Uppspéanningselement
Kompakta Spannare

Hojdjusteringselement - for kompakta spannare
23690.0112

Produktbeskrivning

Hojdjusteringselementen for kompakta spannare méjliggor en justering i héjdled och ger dessa
foérdelar:

* lépande arbetsomrade i hojdled

« tillater en exakt positionering av spannaren

» hdjden kan ytterligare utdkas.

Material

« Varmebehandlat stal, svart
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* Vid anvandning av flera hdjdelement ersatt fastskruven ISO 10642 alt. DIN 7984 med skruven langre &n dimension h.

Orderinformation
Dimension i
d1 |1 |z |3 |4 h b1 b2
| A ] &
[mm] [a]
M12 | 134 | 70 | 50 \ 13 | 20 | 45 | 14 874 23690.0112
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Anvandningsexempel
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Overensstiammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65
Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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