Flexibel spannenhet
Komponenter

Positioneringsstycke - horisontell prisma
EH 1586.

Produktbeskrivning

Material

» Verktygsstal, hardat

Ritning
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Bild 2
Orderinformation
Dimension i —‘
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horisontal prisma pa bada sidor — Bild 1

M12 . 8-20 | 40 | - | 14,4 7 21,4 | 10,7 | 367 | 1586.030
horisontal prisma och slat — Bild 2

M2 | 8-20 | 40 | 20 | 14,4 7 214 \ 10,7 | 377 | 1586.031
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http://halder.com/se/1586.030
http://halder.com/se/1586.031

Flexibel spannenhet
Komponenter

Overensstiammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65
Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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