Flexibel spannenhet
Komponenter

Lasanordning som forhindrar vridning till krysskilsspannare - for spannlist
EH 23250.

Produktbeskrivning

Bada versionerna forhindrar vridning av spénnaren pa spannskenan. Varinten pa bild 2 skyddar
aven mot spaner och smuts.
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Orderinformation
Dimension i
d, | b, | h, | Iy | R | t,
[mm] [g]
Bild 1
13 | 40 | 3 | 44 | 32,2 | - | 55 | 23250.0532
Bild 2
13 | 38 \ 23 \ 44 | - | 1 \ 26 | 23250.0535
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http://halder.com/se/23250.0532
http://halder.com/se/23250.0535

Flexibel spannenhet
Komponenter

Overensstiammelse

RoHS-kompatibel
Overensstammer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehaller inte SVHC-amnen
Inga SVHC-amnen med mer @n 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehaller inte amnen i proposition 65
Inga Proposition 65-amnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri fran konfliktmineraler

Denna produkt innehaller inga @mnen betecknade som konfliktmineraler" sasom tantal, tenn, guld eller volfram fran Demokratiska republiken Kongo
eller angransande lander."
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